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大阪府東大阪市加納４丁目１６-３７

北海道札幌市東区東苗穂五条１丁目３-１

宮城県仙台市宮城野区中野字神明１４４

埼 玉 県 川 口 市 弥 平 ４ 丁 目 ４ - ７

神奈川県海老名市中新田２丁目１７-４３

愛知県名古屋市緑区定納山1丁目３０３

広島県福山市柳津町４丁目６-３１

福岡県福岡市東区松島５丁目４-２５
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ランサーフラッシュ KSI-001/C
ソーラーパネル充電タイプ

KSI-001/C
赤２個 ・ 緑１個

非同期時 ： 赤４回の連続点滅

同期時 ： 緑 2 回→赤 4 回の連続点滅

0.16Ｗ　×　4 枚

約１４日間 （満充電時）

ポリカーボネート （透明部）、 ABS （黄色部）

ＷΦ76×Ｈ280 ㎜ / ＷΦ76×Ｈ250 ㎜　

型番

ＬＥＤ

ソーラーパネル

電源

点灯パターン

無日照

本体材質

サイズ

質量

ON-OFF スイッチ付、 夜間自動点滅機能付
同期機能付、 自動省電力モード付

その他

＊印刷物の為、 実際の色と異なる場合があります。

＊仕様は予告無く変更になる場合があります。 あらかじめご了承下さい。

３種の点灯モード

ソーラー 無日照約１４日

夜間自動点滅 自動省電力モード

ニッケル水素電池 2.4Ⅴ 600mAh

約 310ｇ / 約 260ｇ

高輝度 LED とレンズの効果で明るく大きく光ります。 起動時の緑 LED の点滅回数で充電池の残量が

確認できます。

天面を球型にする事で、 積雪の付着を最小限に

抑えます。

４枚のソーラーパネルを垂直に設置する事で、

冬季の発電量の低下を防ぎます。

KSI-001C

KSI-001

（カットコーン取付
    タイプ）

（カラーコーン、
単管取付タイプ）

●時計用標準電波を受信し、 複数の工事灯が同時に

ついてはこちらの動画で
ご覧になれます。

ＱＲコード

明るさ、点滅パターンに

点滅します。

●ソーラーパネルを垂直に設置する事により、 冬季の

ソーラー発電量の低下を防ぎます。

■ 仕　様
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