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本社･関西営業所
北海道営業所
東 北 営 業 所
関 東 営 業 所
西関東営業所
中 部 営 業 所
中四国営業所
九 州 営 業 所
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〒００７-０８０５
〒９８３-００１３
〒３３２-０００２
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〒４５９-８０１１
〒７２９-０１１４
〒８１３-００６２

大阪府東大阪市加納４丁目１６-３７
北海道札幌市東区東苗穂五条１丁目３-１
宮城県仙台市宮城野区中野字神明１４４
埼 玉 県 川 口 市 弥 平 ４ 丁 目 ４ - ７
神奈川県海老名市中新田２丁目１７-４３
愛知県名古屋市緑区定納山1丁目３０３
広 島 県 福 山 市 柳 津 町 ４ 丁 目 ６ - ３ １
福岡県福岡市東区松島５丁目４-２５

ＴＥＬ ０７２（９６６）２３４４
ＴＥＬ ０１１（７８９）７６５５
ＴＥＬ ０２２（２５３）６３３７
ＴＥＬ ０４８（２２２）０７２０
ＴＥＬ ０４６（２０４）４６７８
ＴＥＬ ０５２（６２５）１３００
ＴＥＬ ０８４（９３０）６７００
ＴＥＬ ０９２（６１２）３３８８

ＦＡＸ ０７２（９６６）７８７７
ＦＡＸ ０１１（７８９）７７６２
ＦＡＸ ０２２（２５３）６７８８
ＦＡＸ ０４８（２２２）６９７２
ＦＡＸ ０４６（２０４）５５４８
ＦＡＸ ０５２（６２５）０７６０
ＦＡＸ ０８４（９３０）６７１１
ＦＡＸ ０９２（６１２）３３０８
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●LED タイプの円柱型回転灯です。

●マグネット式により磁性構造物へ設置が

　 容易に可能です。

●光源にLED を採用しており、球切れがなく、

 　長寿命というメリットがあります。

●昼夜問わず、常時点灯が可能です。

＊印刷物の為、 実際の色と異なる場合があります。

＊仕様は予告無く変更になる場合があります。 あらかじめご了承下さい。底面のマグネットにより金属部分への
取付が可能です。

底面のスイッチを押すと点灯します。 光源にＬＥＤを採用しており長寿命です。

磁性構造物への設置が可能です。

ソーラー式ＬＥＤ回転灯 KSLK-12Y(R)

Ｙ

Ｒ
ソーラーパネル充電タイプ

高輝度ＬＥＤ ３種の点灯モード

■ 仕　様

型番

使用光源

点灯パターン

充電時間

電源

ＫＳＬＫ-１２Ｙ（Ｒ）

高輝度ＬＥＤ １２個　

３種類( 点滅、フラッシュ、回転)

標準充電時間 ：約２０時間

回転 ：満充電時連続約７２時間
点灯時間

点滅、フラッシュ ：満充電時連続約９６時間

質量

ニッケル水素電池 ３．６Ｖ ９００mＡｈ

保護レベル

色

約３１０ｇ

ＩＰ６６

ＪＡＮコード
黄 ：４９４９９０２００３８２４
赤 ：４９４９９０２００３８３１

黄 ・赤

押す毎に点灯モードが切り替わります。


