
ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）

気温・湿度・日射（輻射熱）を基に、「体が受ける暑さ」を評価する国際指標です。
熱中症対策で最も信頼されている基準です。

●壁掛けできるフラット構造ですっきり設置。

●高輝度赤ＬＥＤで、直射日光下でも視認性抜群。

●危険度を５段階の色分けで、直感的に確認。

●ＪＩＳ Ｂ ７９２２クラス１.５準拠の正確なＷＢＧＴをリアルタイム表示。

ＷＢＧＴ熱中症予防表示板 ＫＮＡ－１１２

暑さを測る。

命を守る。

熱中症ゼロへ。

暑さを測る。

命を守る。

熱中症ゼロへ。

昼夜輝度自動調整 WBGT・温度・湿度
同時表示

WBGT
 高輝度 LED 文字 H75 ㎜

ＪＩＳ　Ｂ　７９２２
クラス１.５準拠
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本社･関西営業所

北海道営業所

東 北 営 業 所

関 東 営 業 所

西関東営業所

中 部 営 業 所

中四国営業所

九 州 営 業 所

〒５７８-０９０１

〒００７-０８０５

〒９８３-００１３

〒３３２-０００２

〒２４３-０４２２

〒４５９-８０１１

〒７２９-０１１４

〒８１３-００６２

大阪府東大阪市加納４丁目１６-３７

北海道札幌市東区東苗穂五条１丁目３-１

宮城県仙台市宮城野区中野字神明１４４

埼 玉 県 川 口 市 弥 平 ４ 丁 目 ４ - ７

神奈川県海老名市中新田２丁目１７-４３

愛知県名古屋市緑区定納山1丁目３０３

広島県福山市柳津町４丁目６-３１

福岡県福岡市東区松島５丁目４-２５

ＴＥＬ ０７２（９６６）２３４４

ＴＥＬ ０１１（７８９）７６５５

ＴＥＬ ０２２（２５３）６３３７

ＴＥＬ ０４８（２２２）０７２０

ＴＥＬ ０４６（２０４）４６７８

ＴＥＬ ０５２（６２５）１３００

ＴＥＬ ０８４（９３０）６７００

ＴＥＬ ０９２（６１２）３３８８

ＦＡＸ ０７２（９６６）７８７７

ＦＡＸ ０１１（７８９）７７６２

ＦＡＸ ０２２（２５３）６７８８

ＦＡＸ ０４８（２２２）６９７２

ＦＡＸ ０４６（２０４）５５４８

ＦＡＸ ０５２（６２５）０７６０

ＦＡＸ ０８４（９３０）６７１１

ＦＡＸ ０９２（６１２）３３０８

付属品

製品名

仕様

付属品

Ｗ４００×Ｄ７２×Ｈ５６０㎜

昼夜輝度自動調整

ＬＥＤ

製品名　

７セグメントＬＥＤ ２桁 ×３ （ＷＢＧＴ、 湿度、 気温 )

ＷＢＧＴ熱中症予防表示板

気温 ・ 湿度表示

ＡＣ１００Ｖ電源
消費電力
材質

質量　

熱中症指標計

その他

４Ｗ以下
本体 ： 鉄 ( シルバー塗装 )　前面パネル ： ポリカーボネイト

約８.０ｋｇ

ＪＩＳ Ｂ ７９２２ クラス１． ５( 電子式湿球黒球温度（ＷＢＧＴ）指数計）適合
ＷＢＧＴ－３０２( 京都電子工業製）

ＷＢＧＴ値：０～５０℃、気温：０～５０℃、相対湿度：１０～９０％ＲＨ
収納ケース

単管クランプ (Φ４８.６）

外部接点接続コネクタ （ＣＨ１～ＣＨ４）

暑さ指数表示

サイズ (mm)

型番 ＫＮＡ－１１２

青ＬＥＤ×３、 緑ＬＥＤ×３、 黄ＬＥＤ×３、 橙ＬＥＤ×３、 赤ＬＥＤ×３

取扱説明書
アルカリ乾電池　単３形 ×２本
防滴カバー
本体収納ケース　 （サイズ ：Ｗ約６４２×Ｄ約１５０×Ｈ約６０２mm）
電源ケーブル (ＡＣ１００Ｖ)

熱中症指標計盗難防止具 ( リングキャッチ）　

ＯＮ－ＯＦＦスイッチ

熱中症指標計用ホルダ
熱中症指標計用取付ボルト
保証書

製品仕様

400㎜
72㎜

5
6
0
㎜

約
9
2
㎜

熱中症指標計防滴カバー

警戒レベルＬＥＤ
(右端の赤ＬＥＤに照度センサ有り)

上から「暑さ指数」「湿度」「気温」の値表示ＬＥＤ

熱中症指標計

ＵＳＢケーブル

単管クランプ
（Φ４８.６）

電源接続コネクタ

外部接点接続コネクタ

電源スイッチ

熱中症指標計盗難防止具
リングキャッチ

熱中症指標計用ホルダ

熱中症指標計用取付ボルト

製品外観図 / 各部名称

外部接点用コネクタ付で、
本製品対応機器と連動運用可能です。

付属の単管クランプで
Φ４８.６単管に直接取り付け可能です。
Φ３４～３８単管クランプ（別売）を
使えば、ＴＳ－２０００三脚（別売）
にも取り付け可能です。

表示板、熱中症指標計、付属品を
まとめて保管・運搬できる
軽くて丈夫なプラダン収納ケース付。

壁掛けできるフラット構造で
すっきり設置できます。


